Vous avez maintenant une idée claire de ce qu'il vous faut 
comme matériel pour coller votre parquet. 
Demandez à votre vendeur Weldom de faire une estimation 
du coût des matériaux, des matériels et des outils dont 
vous allez avoir besoin. 


Matériaux et matériels 


Produit de ragréage adapté au support E 2 
(pour masquer les petites irrégularités) a PE | 





Colle à parquet 7 à 8 kg/m? - AED B 


(différente pour parquets bruts ou vernis) 








Plinthes ou quarts de rond Ce qu'il faut faire après 





Raccords et seuils de portes 


Produit vitrificateur IMPORTANT 
(dans le cas de parquet brut) 





Outillages (ento 
Règle métallique 








Scie égoïne ou scie sauteuse 








Maillet et plaque de bois 





Pied de biche ATTENTION 


Peigne d’encollage 
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Total HT Votre magasin Weldom ne saurait être tenu pour responsable des résultats insatisfaisants 

obtenus suite à une mauvaise utilisation ou manipulation du matériel et des produits pour 
Taxes réaliser les travaux. Les informations indicatives de cette fiche ne sauraient dispenser de 
Total TIC recourir, en cas de besoin, aux conseils et avis spécifiques de professionnels qualifiés. 


N'hésitez donc pas à faire appel à l'un de nos vendeurs. 


Ceci n’est qu’une approximation qui vous permet de vous faire el d om 
une idée du budget à prévoir. Elle n’a pas valeur d'engagement. een dore A AET 
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BON A SAVOIR 


- N'oubliez pas de prévoir un joint périphérique 
(1,5 mm par mètre) entre les murs et le parquet. 
Il est indispensable pour compenser le mouvement 
du bois. 

- Prévoyez également un espace de dilatation 
devant tout obstacle : escalier, cheminée, 
radiateur, tuyauterie, .… 


Si les irrégularités sont de plus de 5 mm 
sous une règle de 2 mètres, un ragréage 
de toute la surface du plancher sera 
indispensable. 


L'encollage "en plein" consiste à encoller 
le sol à l'aide de la spatule crantée 
fournie avec la colle, par surfaces 
successives de 1 m°. 


la planéité de l'ensemble et nettoyez 
immédiatement les traces de colle. 


Pour une bonne adhérence de la 
colle, le plancher doit être très 
soigneusement lessivé et dépoussiéré. 


L'encollage en cordons est effectué à 
l'aide d'un pistolet extrudeur, l'embout 
des cartouches étant coupé pour 
obtenir des cordons de diamètre 
souhaité. 


En périphérie, relevez les mesures des 
découpes à faire, sans oublier de 
déduire un jeu de dilatation de 8 mm. 


Ne déballez les colis de parquet qu'au 
moment de la pose. 
La pièce doit être à la température 
d'usage. 


Placez la première dalle sur la colle 
fraîche, à l'angle des deux axes 
centraux. Pressez-la fermement pour 
assurer le bon transfert de la colle. 


Procédez aux découpes à l'aide d'une 


scie sauteuse munie d'une lame à 
denture fine. 


La pose collée s'effectue à partir 
de deux axes perpendiculaires, 
matérialisés par des règles fixées 
provisoirement sur le plancher. 


Posez à la suite les dalles bord à bord 
et réglez leur alignement de surface à 
l'aide d'une cale de bois et d'un maillet. 


Appliquez la colle sur l'envers des 
éléments de bordure avant de les 
poser. 





